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Comr_'_qent installer votre CB mobile

e — e e

Etrier de fixation

Cet emetteur-récepteur peut ére installé
dans n'importe quel vénicule utilisant 12 volts
continus, QUE LA MASSE SOIT POSITIVEOU
NEGATIVE. _

La plupart des wéhicules couranls possade

un systéme a masse négative. Cependant quel-

ques vieilles voitures américaines et quelques
gros camions peuvent avoir encore une masse
poSitive.

Veritier votre installation electrique avant de
commencer le montage.

Attention aux camions: ceux-ci possedent
Irés souvent une installation en 24 volts. I faut
alors soil passer une ligne entre les deux batte-
ries de 12 volis et votre poste CB 'autre fil atant
branché directement & |la masse, soit utiliser un
convertisseur 2412 V. De loute facon, si vous
avez le moindre doute, consultez un
spécialiste.

Accessoires fournis avec votre CB Midland
pour son installation et son utilisation.

1° — Support de fixation permettant un
demontage rapide.

2% — Suppot de micro.

3° — Tout le matériel pour monter les supports
de la CB et du micro (vis, rondelles,..) pour
une installation normale.

4° — Fil d'alimentation avec prise de
raccordement a détrompeur.

Rondelles

Vis parker

Boulon de fixation

Rondelles de
protection

go — Micro avec prise de raccordement a vis
de sacurité &1 fil élastique.
6° — Guide de |'utilisateur.

Ou installer votre CB radio?

Viotre nouvelle CB Radio MIDLAND a eté
concue pour étre installée sous votre tableau
de bord. _

Sécurité et facilité d'emploi sont les princi-
paux facteurs a considérer dans le choix de
son emplacement. Si votre passager{ou
passagere) avant doit egalement s'en servir,
g'assurer qu'il le pourra sans géner le con-
ducteur.

Attention:

Bien s'assurer que votre CB Radio est siluée
de telfe sorte qu elle ne géne ni le conducteur
ni l'acces aux différentes commandes de la
vaiture. .

Les cables de raccordement (alimentation,
antenne, haut ] ires et
surtout fil du micro) doi vent 8tre placés et
gventuel lement attachés de d:fgﬂ 'mdﬂ q;ré.iine
génent pas le déplacement @in, de |
lerateur et des auires commandes.

Des difficultés de manoeuvre dies a un .
montage incorrect de votre CB pourraient contri-
buer a la perte du contrdle de votre véhicule.




Montage Mecanique DES PRECAUTIONS EXTREMES DOIVENT

12 Moyennant la précaution de la page préce- ETRE PRISES PENDANT LE PERCAGE DU
dente, utilisez le support comme gabarit pour TABLEAU DE BORD POUR EVITER
marquer I'endroit des trous de vis sous votre D’ENDOMMAGER LES FILS ELECTRIQUES
tableau de bord DE LALLUMAGE ELECTRONIQUE, DES
Liilisez un pointeau, un clou ou tout autre INSTRUMENTS DE BORD ET DES

objet pointu pour marquer le métal. ACCESSOIRES.

2° Per¢ez un trou de 3. 2 mm pour chaque 32 Introduire la prise amovible a trois broches
trou de vis du support (3 trous). Fixez le sup- du fil d'alimentation, dérrigre le poste.

port au tableau de bord avec les vis crucifor-
mes auto-taraudeusas qui sont fournies avec
les accessoires.

4° Montez et serrez la radio sur le support .en
laissant une place sutfisante, de facon &
pouvoir faire facilement les autres raccorde-
meants par la suile.

Alimentation

1° 5i vous n'avez pas encore determine si volre Raccordez ensuite directement et
vehicule avait une masse positive ou négative, solidement le fil noir au chassis matalligue.
faites-le maintenant,

Debranchez également la batterie pour eviter Dans tous les cas, un bon contact direct
les court-circuils pendant les raccordements. métal sur métal est essentiel pour une perfor-
2° Si LA MASSE EST NEGATIVE, raccordez le mance optimale. |l peut donc étre nécessaire

de gratter la peinture pour metire le métal du

fil rouge {celui avec le porte fusible) sur la bolte chéssis & nu au point de raccordement.

de fusibles ou sur l'allume-cigarettes ou direc-
tement sur la borne+de la batterie.

(Généralement, |a boite des fusibles est le
point de raccordement le plus pratique. Il ast
egalement possible de le raccorder au point de
branchement des accessoires commandes par
le contact de la boite a fusibles ou directement
a ce contact d'allumage, de telle sorte que
votre CB s'ateigne automatiquement avec
I'arrét du contact, ce qui évitera la décharge
accidentelle de la batterie).

MASSE DU BLOC MOTEUR OU DU CHASSIS DE LA VOITURE

RELALS DU
FIL NEGATIF DEMARREUR
& LA MASSE
(RACCORDE AU
CHASSIS DE LA i
VOITURE)

BATTERIE
12 VOLTS

EXEMPLE DE BRANCHEMENT
HEGATIF A LA MASSE

LA PLUPART DES VINTURES
ET CAMIONS SONT DE CE
TYPE
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Installation

Montage de L’'emetteur Recepteur

1. Positionner I'emetteur recepteur midland
dans son etrier de fixation.

2. Visser les 2 boulons de maintien lateraux
el les blogquer de maniere a eviter que
volre emetteur 'Flotte’” dans son étrier.

D@D
D@G

Installation du Support Microphone.

Visser le support du microphone a 'aide des
2 vis parker livrees dans le petit sachet de
pieces détachées. Ce support microphone
peut étre fixé sur le tabeleau de bord de votre
vehicule.

MipLaro MODEL 77009
WILLE EOUELCH




Operation

Apres avoir installé correctement votre an- 5. Choisissez le canal ou frequence que vous
tenne CB sur votre vehicule, et apres I'avoir souhaitez utiliser a |'aide des touches
connecle a volre emetteur citizen band mid- “Up" et "Down" situee sur la facade de
land, vous &tes maintenant prét a etudier la votre emetteur récepteur.

mise en fonctionnement du modele 77-099,

1. Mettre la fiche din du microphone dans la
prise situee en facade de votre emetteur. e +

{Une petite butée métallique vous permet- |Rx | g

tra d'eviter que le microphone se MiC

debranche)

A )

kS
|

6. Pour émettre, appuyer sur la pedale du
microphone. Relacher ensuite la pedale
pour passer en mode réception.

2. Verifier que votre antenne CB est bran-
chee de facon correcte a votre eémetteur
recepteur.

3. Verifier que le potentiomeétre du squelch
est positionne sur la position **9 heures'.

4. Tourner le potentiometre de mise en fonc-
tionnement et ajuster le niveau de volume
sonore desire.

(f =
MioLamp MODEL 77099
SQUELCH

oLt X




Boutons de commande, connecteurs:
Leurs fonctions et usages

MioLAND MODEL 77-088
SQUELCH

VOLUME

Max MIN

77-088 Eﬂ

CHANNEL

DOWN uP

b _af i,

Bouton marche arrét et volume (AF Gain)

Il met en route votre CB et regle le niveau
sonore pour une eécoute confortable.

Silencieux (Squelch)

Tourne dans le sens des aiguilles d'une
montre, il rend votre CB silencieuse guand
aucun signal n'est regu par 'antenne et pro-
cure une position d'attente agreable. Le
squelch ne fonctionne qu'en reception et
n'affecte ni le volume sonore quand des sig-
naux sont recus, ni la puissance d'émission.

Pour le régler, quand aucun signal radio n'ar-
rive par |'antenne, tournez le bouton dans le
sens des aiguilles d’'une montre jusqu’a ce
que I'appareil devienne muet. L'arrivée des
signaux electriques supprimera automatique-
ment I'action du squelch. Un réglage précis
@st necessaire car, s'il est trop a droite, les
signaux faibles ne I'annuleront pas.

indicateur digital des canaux par leds.

Le modeéle midland 77/099 est équipe d'un
cardran digital a haute luminosite. Il permet
de wvisualiser les canaux meme par fort
ensoleillement.

Touches “Up™ et “'Down’’

Ces touches permettent de choisir votre canal
d'émission ou de réception.




Connection du microphone.

S'assure que le microphone soit bien bran-
ché dans la prise din frontale de votre emet-
teur récepteur midland.

Important.
MNe pas forcer en appuyant sur la prise du
microphone, cela pourrait endommager les
petits contacts de la prise din male du
microphone.

Pedale emission reception du microphone.
(ou pedale PTT)

Appuyer simplement sur cette pedale pour
emettre. Relacher cette pedale pour passer
en mode reception.

Prise pour haut parleur supplementaire
exterieur.

Dirler sa posséde une gamme de haut parieur
pouvant étre connecté a votre CB midland
77/099. Veuillez contracter votre specialiste
midland CB Radio.

MioLaro




Carte de correspondance
frequence-canal
Frequence Canal
26.965MHz 1
26 975MHz 2
26.985MHz 3
27.005MHz ; 4
27.015MHz 5
27 025MHz 6
27.035MHz 7
27.055MHz 8
27065MHz g
27.075MHz 10
27.085MHz 1
27.105MHz 12
27 115MHz 13
27 125MHz 14
27 135MHz 15
27 155MHz 16
27 165MHz 17
27 175MHz2 18
27.185MHz 19
27.205MHz 20
27 215MHz 21
27.225MHz 22
27.255MHz _ = 23
27.235MHz 24
27.245MHz 25
27.265MHz 26
27 275MHz 27
27 285MHz2 28
27.295MHz 29
27.305MHz 30
27.315MHz 31
27.325MHz 32
27 335MHz2 a3
27.345MHz 34
27.355MHz a5
27.365MHz 36
27.375MHz a7
27 385MHz 38
27.395MHz 39
27.405MHz 40
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Facteurs modifiant
la portee efficace
de la CB

Ce sont essentieliement les mémes
influences que celles qui optimiseant ou limi-
tent les performances des autres radios AM ou
FM dans les véhicules en déplacement.

Terrain: Naturellement, collines et vallees
intérrompent ou raccourcissent les liaisons CB.

Temps: Vous devez vous attendre ace que la
portée de votre CB soit réduite — peutétre de
fagon trés importante — en cas de perturbation
atmosphérigue telle que uﬁa ou chute de
neige épaisse. Les laches solaires peuvent
également atfecter les performances CB.

Obstacles: A l'intérieur d'un tunnel, d'un
garage ou parking couvert, ou sous un pant, les
capacités d'émetire el de recevoir de votre CB
saront toutes deux des plus réduites,

En un mot, vous pourrez espérer obtenir le
maximum de performance en émission-
réception dans une région plate, dégagee et
par des conditions atmosphériques stables
mais pas nécassaireament claires.

Si dans de telles conditions, les performan-
ces de votre CB paraissent limitées, vérifiez
que votre posta ast correctement raccorde et
voltre antenne bien réglés,

Vous avez peut-eétre intérél & consulter volre
revendeur habituel.

Qu'est-ce qui cause les parasites?

Si vous avez un probléme anormal de parasi-
tes, il y a de grandes chances pour que ce soit
votre véhicule lui-mémea qui en soit la cause.

Un récepteur CB est un instrument
extrémement sensible capable d'@&re penétrer
par de petits signaux parasites et de les ampli-
fier, particulidrament si la source en est a
quelques centimeétres.

Tous les bruits gui viennent de votre CB
proviennent presque a coup sir de l'extérieur
du poste lui-méme. Des dispositifs ont éte
montés a |'intérieur de votre CB MIDLAND
(FANL par exemple) pour minimiser au
maximum ce genre d'inconvénient.

Comment s'en debarrasser?

Souvent, on peut prendre de simples et rapi-
des mesures pour éliminer ou réduire des
problérmes tels que les intérférences et les
parasitas.




Suppression des parasites

Une source trés couranta de parasites axces-

sifs est le systeme d'allumage du vehicule du
Cibiste. Si vous avez l'impression que c'est le
cas, arrétez simplement votre moteur en lais-
sant bien entendu votre CB sous tension. Sile
bruit cesse vous avez la preuve que votre
systéme d'allumage est le coupable.
Cependant, il y a des quantités d'endroits de
I'allumage d'ol ces bruits peuvent provenir:

BOUGIES &t fils de bougies sont propablement
les pires des producteurs de parasites. Pour
égliminer ce genre de bruits, vous pouvez
prendre |'une de ces 4 simples mesures: 1° —
Installer des anti-parasites résistants pour
bougie, 2° — ou des bougies a résistance ou
3° — des fils de bougie resistants entre les
bougies et la téte d'allumage mais aussi entre
cette téte et la bobine. 4° — Remplacer vos
vieilles bougias et vieux fils et régler
corractement le moteur.

Tout ceci supprimera géneralement la
plupart de vos parasites,

La plupart des voitures sont maintenant equi-
pées d'un‘%na avec des fils de bougie anti-
parasites. 5i la vitre ne I'est pas vous pouvez
aller chez n'im Rglrte quel vendeur d'accessoi-
rés auto les acheter et les monter vous-méme
avec un minimum de connaissance technique.

Attention: n'entreprenaz aucune modification
ou reparation de votre systeme d'allumage
sans |'aide d'un professionnel ou sans
experience technique serieuse.

Les Etincelles des balais des genérateurs
électrigues peuvent creer un soufle agacant. |l
est generalement du a un collecteur encrasse
et ast éliminé en polissant sa surface avec une
toile émeri fine et en nétioyani les interstices
avec un outil étroit et fin.

Les Regulateurs de tension peuvent produire
un bruit haché dans votre CB a 'enclanche-
ment et au déclanchement du relais lorsque la
batterie est chargée. Pour éliminer ce bruit,
montez des condensateurs coaxiaux ala
batterie et sur les bornes de I'armature de la
boite de regulation.

Les Anneaux du collecteur d'alternateur
peuvent dgalement engendrer un soufle gu'on
éliminera en les gardant propres et en s'assu-
rant de leurs bons contacts avec leurs balals.
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D'autre part, les boites de régulation
d'alternateur a simple contact doivent aovir un
condensateur coaxial sur la borne vers l'allu-
mage. Les boiltes a double contact doivent avoir
un second condensateur surla borne vers |a
batterie.

Un blindage entre le régulateur et I'alterna-
teur peut également élre nécéssaire.

S'assurer que ce blindage est bien a la
masse & s8s deux exirémités.

Moins fréquemaent, bien que réels, des géné-
rateurs de bruit tels que ventilateurs de chauf-
fage, clignotants, essuie-glaces etc... peuvent
étre neutralisés par un condensateur coaxial
judicieusement placé. (consultez votre
garagiste).

Roues et pneus peuvent aussi étre la cause de
parasites CB.

Les bruits des roues peuvent &lre éliminées
par des ressorts de mise a la masse mis entre
I"axe de roue el la coupelle de retenue de
graisse du moyeu. L'électricité statique des
pneus peut &tre atténuee par une poudre anti-
statigue appliguée a l'intérieur de chague roue.

Leffet Corona des antennes (décharge
electrostatique) se manifestant le plus souvent
avec les antennes fouet pointues, peut arriver
juste avant ou pendant un orage électrique. Le
seul remede est d'attendre que la tempéte se

passe.



Comment converser avec votre CB radio?

Vous serez sans doute derouté au debut par le langage
bizarre utilise par les cibistes.

Bien que nullement obligatoire, le code “Q" est en effet
trés frequemment employe. Son origine remonte aux
premiéres transmissions en Morse ou une association de 3
lettres (commencant par Q) signifiait une phrase compléte
permettant une liaison plus rapide, particulierement lorsque
les conditions de transmission étaient difficiles. Encore
maintenant il est quelguefois plus simple de dire “Q T H?"
que "D'ou émettez vous?'.

Le code "Q" est également international et si vous
prononcez les lettres a I'anglaise, vos correspondants
étrangers vous comprendront. Quoigu’il en soit, n'en abusez
pas, mais essayez de connaitre du moins les abréviations

suivantes:

Code "'Q" Signification

(le) ORA le lieu précis

(la} QRG la fréquence

(du) QRM du brouilage

QRO fort bon

GRP faible, mauvais

{un) QRT un arrét durable, cesser

{un) QRX un arrét momentana, s'interrompre
{le) QRZ I'indicatif, donner I'indicatif

(du) Q5B du fading

(une) QSL une carte postale personnalisée
{le) QSJ l'argent, le prix

(le) QSO le groupe qui converse

{un) QSP un massage a retransmettre

{un) QSY un déplacement, changer de frequence
{le) QTH le lieu approximatif
Abreviations de trafic

(un) OM: un homme

{une) YL: une femme

{un) QRPP: un petit garcon

(une) OR pépéte une petite fille

{un) TX: un émetleur

(un} push-pull a roulettes,

urn pouche: une volture

{un) millepattes un camion

{un) S-métre: un vu-métre indiquant le niveau des

Signaux regus
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donner un repaort:

indiguer comment I'on recoit un correspondant

59: trés forl; 55 moyen 53 faible S2: trés faible
(le) 600 Ohms le télephone
{du) DX: de la propagation a longue distance
{le) WX: le temps (météo)
T3: salulations courantes
a8: salutations intimes (bons baisers)
Hi: hilarité, ponctue des expressions plaisanes
break: appel indiguant le désir de se méler 4 un Q50
position 144 (ou PPP): étre allongeé
un gastro. un repas
le pro: le travail
CQ: appel géneral
TOS: taux d onde staticnnaire
SOLUTIONS:
PROBLEMS COURANTS
DE LA CB.

Hi son ni éclairage cadran

Eclairage cadran pas de son

Pas de réception de parole

Réception faible

Problémes d'émission

Réception peu compréhensible

Mauvais fonctionnement du PA

Commutateur canaux inopérent

L]

ATTENTION: Le fusible de 2 amperas fourni avec 'appareil est un accessoire important en ne

doit pas efre modifie. Lenlever ou le remplacer par un de valeur superieure a 2 amperes
pourrait provoguer un echauffement anormal ET/OU un incendie et par consequent

endommager votre CB ou votre vehicule. Si un fusible de 2 a ne tient pas, faites verifier et
reparer votre CB par un technicien qualifie.
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Antenne: Comment choisir, installer
et regler celle qui vous convient.

Fondamentalement, vous avez deux types
d'antennes pour véhicule — Fouet de longueur
normale (2.5 m environ) ou fouet raccourci — et
une grande variété de types de montage que
vous devrez choisir en lonction de F'endroit ou
vous voulez la mettre
Yous propose une gamme compléate
d'antennes a hautes performances.

Votre revendeur saura vous conseiller dans
votre choix.

Ou placer votre antenne?

Voici quelgues régles générales pour placer
'antenne de facon a obtenir les meilleuras
performances de votre CB:

12 Fixez votre support d'antenne le plus haut
possible sur votre vehicule

22 Plus volre antenne depassera du toit
meilleur ce sera.

37 Si possible, fixez le support au centre de ia
surface gue vous aurez choisie

4° Faites passer le cable de l'antenne loin des
sources de parasites tels que systeme d'allu-
mﬂEe.jﬂuges. elc..

5% Assuraz-vous que la masse de I'antenna ast
bien électriquement raccordée a la masse du
véhicule.

6° Attention & ne pas endommager |e cable de
l'antenne en |'installant.

LES CING MONTAGES POSSIBLE SUR VOITURE

Montage
pare-choc

Montage
gouttiara

Il existe pratiquement cing endroits pour fixer
une antenne sur une voiture:
le toit, la gouttiére, le coffre arriére, |'aile avant
et le pare-choc arrére

Lemplacement que vous aurez choisi pour
voire antenna en determinera le type.

Une fois encore, volre revendeur
voiis aidera dans votra choix en fonction des
différentes caractérisliques des anlennas
qu'il peut vous proposer.

Installation de I'antenne

Suivez attentivement les instructions du
fabricant

Attention: Ne jamais emettre avec votre CB
radio en ayant un cable d'antenne endom-
mage ou sans y raccorder I'antenne, ceci
pouvant deteriorer le circuit d'emission.

Reglage de I'antenne

Certaines antennes sont reglees directement
en usine. Cependant on peut souvent amalio-
rer les performances en allongeant ou en
raccourcissant légerement leur longueur en
fonction des indications d'un appareil de
mesure prévu pour cela: le 'tos-métre’.

Pour la procédure éxacte, se reporter au
manuel d’installation du fabrican.

Vous pouvez acheter un TOS-métre séparé-
ment ou demander au service aprés-vante de
volre revendeur de vous la vérifier




Liste des pieces

Raf. MNo. Description Part No. Ref. Nao. Description Part No.
Ceramic Capacitors €30 O01uF 50V 03-000210
C13,50 |.001,F 50V 77-135008 | C34 S RUF S0 77135008
51206 C31.33 033uF 5OV 77-135030
49 53 61 C14,66 |.047,F 50V 03-000300
82 73 75 C16 0068uF 50V 77-136068
76.79.83 £38,42 D6HLF 50V 70-135062
?gfj;: Electrolytic Capacitors
106,109 cz28 1xF 16V 03-007076
C4.8.11 .022uF 50V 06-000075 | €107 ATuF 50V 01-132575
C70 .00474F 50V 06-000703 | C18. 29 | 1.04F 5OV 01-132007
£6,12,15 |.0474F 50V 0e-000106 | 108,111
24 B1 C25,27,71 | 10uF 168V 01-1321156
c10 10pF 50V 77-135033 | C46 100uF 16V 67-138035
C77.80,89 | 100pF (NPO) 77-135035 | Electrolytic Capacitors Continued
g 120pF oLy £130008 | roey 10004F 16V 01-132210
Cc84 150pF 50V 70-135037 | 0vyg 2,24F 16V 03-003043
i Tope 29y 77135038 | c41,59 | 2204F 16V 00-132380
Ry 180pF BOV 77-130027 | c22 224F 16V 77-135017
C1,64 22pF 50V 77-130028 | 44,48 |3.3.F 16V 77-130017
C85 220pF 50V 06-000320 | £36,45.47 | 334F 16V 77-135026
C40,68 | 220pF 50V 06-000320 | £39.60,72|47uF 16V 67-138010
CE5 30pF 50V 77-130029 | C26 470uF 16V 67-138014
CB2.86 330pF OV 74130030 TH C i
C67,301 |33pF (NPO) TEYVIE040 | T e R
C74 39pF 50V 77-135041 | CT1 20pF 77-135012
C90 390pF 50V 06-000345
i
CE5E6.87 dpF 50V 77-135042 bt
c3 47pF 50V 77-135043 | RV3 10KB DO 10805
co 470pF 50V 67-138028 | AV4 . SRR
E?.Eﬂ‘t BpF 50V 77-130031 Carbonfilm Resistors
97 BOpF NPO 77-130032
£302 Ex,: ol $3 13604 | FIETIT 12K /T8 67-143029
Rdd 47 1.5K 1/16W 04-B81053
Tentslum Capacitor R54 15K 1/16W 77-140013
R14,85 150K 17116W BO-140021
€35 l4.7,F 16v 70-138101 | pa 18 chm 1/16FW | 77-140014
RG2 1.8K 1/16W 77-140077
W Capadiury R50 18K 1/16W 04-881830
C57 39pF 50V 77-135077 | R63.71 |22 ohm 1/16W 77-140084
C50,66 |47pF 50V 77.135078 | R7.21,97 |220 ohm 1/16W | B0-140091
210
Metal Polyester Capacitors R45,46,52 | 2.2K 1/16W 04-882023
c21 014F 50V 03-000208 | 212
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Ref. No. Description Part No. Ref. No. Description Part No.
R24,79 22K 1/16W 75-140009 | 13 Lens 77-020157
R73 220K 1/16W 04-662203 | 14 Knob-Contral 77110037
RO4 2.2 ohm 1/16W 77-140083 | 16 Knob-CH/DOWN 77-110051
RG6.19,58 |2.7K 1/16W 77-14008656 | 16 Knob-CH/UP 77-110052

74 17 Spring-Coil 77-152011
R20 27K 1/116W 77-140066 | 18 Screw 3x10 77-151186
R1 330 ohm 1/16W 67-143017 | 19 Screw 3 xB-25 77-151382
Rd41,42,51|3.3K 1/16W 67-143076 | 20 Mut T7-151185
R2,30,213 | 33K 1/16W 77140057 | 21 Washer TT-152076
RBE 390 ohm 1/16W 77-140037 | 22 Rivet 71-161123
R10 39K 1/16W 04-773093 | 23 Main Body T7-010116
R201 39K 1/16W 04-773930 | 24 ANT MTG LUG 77-15H8186
R22,67.69 (47 ohm 1/16W 67-143031 | 25 Cord Stop Clamp 77-15109
R8.9.12 470 ahm 1/18W 77-140039 | 26 Heat Sink 77-089120

17.65,66 27 Heat Sink 77-0B9121

99-105 28 Shield 77-089122
R67.87.88 |4.7K 1/16W 77-140040 | 29 Shield 77-089123

89,211 30 Mame Plate 77-020156
R27,.29 47K 1/16W 80-140048 | 31 Insulator 77-157201
R53 56 ohm 1/16W 67-143020 | 32 Ant. Jack 77-153019
R209 560 ohm 1/16W #7-140071 | 33 Screw 77-151218
RGO 5.6K 1/16W 77-140062 | 34 Screw 3 x6-25 77-151382
R3O0 68 ohm 1/16W 04-776800 | 356 Screw 5= 12-15 77151179
R3 680 ohm 1/168W 75140008 | 36 Washer, Rubber 77-151220
R28 GaK 1/16W F7-140072 | 27 Washar 77-161084
R70 820 ohm 1/16W 67-143011 | 38 Washer 77-181180
R26,76 B2K 1/16W BO-140086 | 39 Bracket(MIC) 77-168174
R501 100 ohm 1/2W 77-140084 | 40 BracketiSET MTG) 77-1581856
RB2 33 ohm 1/2W 77-140064 | 41 Screw M3 =B 77-151184
R95 4. 7K 1/2W 77-144019 | 42 MNut 77-151186

43 Washer 77-161076

oottt Ll S a4 Heat Sink 80-089018
R96 15 ohm 2W 'S 04-020151 | ¢ Shield 77-089084
Exploded Mechanical View 46 Insulavor 77-167202

a7 Speaker 77-060011

‘ Screw(B.HI3x 4-25 | 77-151269 | 4¢ Xstr. 2SC2314(E}  |01-032314

2 Screw(B.H)3 = 6BLK |77-151270 49 Led SLB55VR3 77-2020851

3 Screw|B.HI3 = GBLK | 77-151183 50 Led SLEESMG3 77-202052

4 Bottom Cover 77-010113 | g, Led LTD3231-Y7  |77-202068

5 Upper Cover 77010114 | g4 Jack Earphone 77-163017

B Falt Strip 77-157198 53 Sacket Mic 77-159089

7 Falt Speaker 77-167199 54 Switch 77-183058

2 Strip Felt 77-157200 | gg Mica Insulator 77-089078

9 Screw 2.65=4 TI-1512M1 56 Bushing 77.089079
10 Screw 2.6 = 6-25 77151272 57 Vol. Control 77-160048
11 Screw 3 = B-25 771 51332 &R 5“- I:CII'III'CH T7-160049
12 Escutcheon 77-010116
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Ref. No. Description Part No. Ref. No. Description Part No.
59 Power Cord 77-034075 | D4,8,10 |GE 0A30 77-085024
60 PCB Main 77-0785080 501
61 PCB Led 77-075081 | 09,11 51 1N4002 77-085014
62 IC KIAT217AP 02-437217 | Grystal
63 Xstr, 25C2078(D) | 01-032078
64 Mica, 01-032314 | X1 10.240MHz HC18/U | 77-128022

Miscellaneous Ceramic Filters

Fuse, 2A, 250V 77-204002 | cF2 CFU455HT 77-179022

MIC Assy. 77-038066 | CF1 10.7MJ 67-179001
. -15911

o [ 77159110 | eotis & Transformers

RN T Transformer OPT | 77-096034
Qs KTC3BOTMIO) 77-080016 | cH1 Transformer Choke | 77-096035
11,14 KTAT075(Y) 77-080022 | RFC7 Coil RF 20pH 77-090215
Q2,3.4,15 |KTC1923(0) 77-080019 | grc10 Coil RF 22uH 77-090204

17,18 L10 Coil .25xH 77-090205
Q12,13,16|KTC1815(GR) 70-0801486 | L13 Coil .324H 77-090206
as8.9 KTA1015(GR) 77-0B0022 | RECE Coil RF .5pH 77-090207
Qae6 KTC1923(Y) 77-080019 | RrC2 Coil RF 6.8uH 77-090208
Q23,24 MPS9634(C) 01-349634 | geca Coil RF .BuH 77-090209
Q19,20 MPS9426(C) 77-080044 | grca Coil 4zH 77-090210
a2 25C2314(E) 01032314 | grCE Inductor 6.8xH 77-090211
Integrated Circuit L1 Spring Coil .66H 77-080212

RFC5 Coil 2.2xH 77-000213

IC1 LC7185 T7-076014 | ) 45 Coil .22uH 77-090214
Diodes L4 Coil IFT 455KHz 77-178116
L5 Coil IFT 455KHz 77-178117

Wis BZX83-C6V2 W'ugmzﬂ L1 27MHz RX ANT 77-090118
i HED:10 ”g:g‘gzg L2 27MHz Coil 77-080072
e MEN 8.8 1Y i L3 10.6MHz Coil 77-090073
D15 MV2209 05-472208 | o el VOO 17.090074
D1,2,6,7 |152473 70-085023 | ' o STk TR Cai 29-090075
;2*”*1 : L9 27MHz TX Coil 77-090076
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Panneau de circuit imprimé (Vue dessus)
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Panneau de circuit imprime (Vue dessous)
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Vue explosée




Diagramme de raccordement
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Diagramme Schematique
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Garantie

DIRLER S.A. importateur exclusif officiel de MIDLAND, Kanses City, USA, reparera ou
remplacera, a son choix, gratuitement, n'importe quelle CB Radio MIDLAND et acces-
soire MIDLAND, en panne a la suite d'un defaut de composant ou de construction, dans
un delais d'un an qui suit I'acquisition par I'utilisateur dans un magasin agreé par DIRL-
ER S.A.

La garantie gratuite n'inclue pas le transport, toujours a la charge de I'utilisateur.

Limite de la Garantie

La garantie ne porte pas:

— sur les composants et accessories suivants: sacoche de transport, antenne telescopigue
(portables), transistor final du circuit d’emission (communement appele PA) qui peut
étre detruit par une mauvaise utilisation du poste (émission avec une mauvaise an-
tenne par exemple).

— sur les appareils et accessoires non importés par DIRLER S.A. exemple: appareils
achetés en dehors du territoire Frangais, ou d'occasion ou de provenance indeterminee
ou acheté dans un magasin qui n'est pas client DIRLER S.A.

— sur les appareils mal utilises exemple: branchement de |'alimentation electrique en
inversant les polarites, fusibles remplaces par d'autres plus puissants, appareils modifies
ou déréglés.

Execution de la Garantie

L'appareil peut étre:
soit remis au magasin gui I'a vendu, scit envoyé directement en port paye a

DIRLER S.A.
12, Avenue de Verdun
52100 SAINT DIZIER

Dans ce cas, la garantie ne pourra étre prise en considération qu'avec la copie de la
facture mentionnant clairement la date d'achat. Apres réparation (delais normal: 4-5 jours)
et si la garantie est effectivement valable, il sera retourné en port du.

Sinon le montant de la réparation sera reglée a I'expedition en “‘contre remboursement”.
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