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EMETTEUR-RECEPTEUR CB MOBILE
40 CANAUX

Pour votre sécurité, l'espace ci-dessous est réserve pour Inscrire e
numéra de série et le numéro d'homaologation PTT de volre appareil,
Ces deux numeros sont situes sur la plaque arriere de votre CB.
Aprés avoir inscrit ces numeéros, gardez-les precieusement comme
reference.

Si vous contactez DIRLAND FRANCE pour le service aprés-vente ou
les pieces de rechange, ces deux numéros doivent &tre indigués de
fagon & ce que nous puissions satisfaire correctement vos demandes.

N" d'homologation :

N” de serne .

Importé el distribue en France par gPIRLAND S A




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

o A0 cangux AM-FR-BLU

o Conirtle de o fréquence parsynthétiseur & FLL

| = Taldrance en freguence 005 % « Stabilite en frequence 0001 %
e Temperature de fonchionnement -30 a+ 50 C

» Microphone type dynamigque avec pédale d émission

» Alimentation 13.8 Volts & 159 Valts max DC

| o Comsommation AM max, 4 ampéres - FM max. 4 ampéres -

SSB max. 6 ampéres
|« Connecteur dantenne type standard 50 239

Emetteur

o Puissance de sorfie AM 1 watt - FM 4 watts - 558 4 watts max,
e Harmoniques - 0 dB

e REponse en fréeguence AM et FM 450 ¢ 2500 Hz

o IMpédance dantenne 50 Ohms

Récepteur

¢ Sensibiliie BLU 0D.25 oV pour 10 9B SN
AM D5 pv  pour 10 dB SN
FM 0.7 uv pour 10 dB 3N

o selectivite AM/EM 6 dB a3 KHz -50dB a9 KHz -
BLU OdBaZ 1 KHz- 480 dBa 3.3 KHz

» [&jection Image mieux que 45 dB

e Fréguence intermediaire AM/FM 10.695 MHz 18re Fl - 455 KHz 2eme FI -
BLU 10 695 WHz

» Réception dans le canal adjacent &0 dE AM/FM - 70 <B en BLU

« Contrale du RF gain 45 dB gjustables pour un signal de recegtion
optimun

s Squelch gjustable

o« ANL commutable

« MNoise Blankesr de type RE

« Course du Clarifier Fine = = 1 KHz

| e Réponse en frieguence 300 G 2800 Hz

« Puissance de sorfie audio 4 watts sous 8 Ohms




Mode d'emploi

BOUTONS DE CONTROLE ET FONCTIONS
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1. VOLUME ON/OFF Bowion de mese en foncrennement de l'dmatteurrecepteur et bouten de réglage du volume.
2. SILENCIEUX {SQUELCH) Tourné dans be sens des aiguilles d'une montre, il rend vatre CB slencieuse quand aucun

signal n'est regu par Fantenng et procus Lne positien dattente agréabis.

Le squeich ne fonclionne qu sn réceplion et malfoste ni ke wlume sonore quand des signaus
sont requs, i fa puissance d'emssaan, Pour 2 régler. quand aucun signal radio n amve

par Fantenne, toumez be boulon dans e sens das alguilies dune montre jusgu'a ce que
|'appared devienne maed,

Uamvie des signaux radio-gisctnigues suponemera automaliguament laction du squelch

Un régiage precis est necessaire car 24l es) rop 4 droite, 125 signaux fadles ne | annuleront

pas.
3. MIC GAIN Bouton de controle et de reglage du gain du microphore en dmission.
4. RF GAIN Boutar de contrine du gain en réception
5. SWR CAL Bouton de réglage dutasmétre incoapare a | emefteur-rece pleur
6. SELECTEUR DE BANDE Ca sefecteur permet de changer de bande de fraquence.
Attention, la loi francaise n'autorise |a bande que de 26.965 & 27.455 MHz.
7. MODE FMAM/USB/LSE Bouton de salection cu mode de mosulafion desiree -
- AM Modulation d Amplitude
- FM Modulation de Frequence
- US8 Banda Laterale Supérieure

- L5B Bande Latérale Inférigure



& CLARIFIER

4, SELECTELUR DE CANALX

10. YU-METRE

11, TOUCHE DECALAGE
ishiit) + 10 KHz
12. TOUCHE "ROGER BEEP"

13. TOUCHE SWRICAL

14. OFF NB/ANL

15. TOUCHE ONIOFF
FREQUENCEMETRE

16. TOUCHE S-RF

17. FREQUENCEMETRE

18. INDICATEUR D'EMISSION
ET DE RECEPTION

19, INDICATEUR DIGITAL DES
CANAUX PAR LED

Potentiométre de régiage de la qualite de la modulafion en réception &l de cailvage
sur ks fréquence exacte en 55B.

Boudon selectau 085 £3na UL

Le vu=rméire du 0S5 30 F indrue b puissance des signawx regus ains que la puissance
d'emission de votre appareil || permet auss e réglage du taux dondes stationnaires
de voire antenne.

Quand on appuie sur calte 1ouche, o se retrauve 10 KHZ au dessus de la fréquence du
canal visuakse,

Encienche ou non le beep de fin de transmission

En posilion SWH permet de bre le laux dordes slationnasres de Lamterne. La keclure se fal
sur fa plage supéneurg 4 vd-matre

En position CAL permet de calbrer el d'efalonnern 2 bosmedis imcorpore grace au bouton
SWRICAL.

Cornmutataur das filres noise blarser 21 ANL (suppressear de bruits de fond et parasiles).
Le "Boguawr® de bruit (NBT a pour eflet de reduire feg bruits des impulsions slectriques telles
que 185 palasies calses par le systeme dallrmage des vorlures, sans loulefois aflecler de
facon sknificative fa sensibil te &n récepltion

Le timileur automatique de ol (ANL) réduit 1es parasites aimosphenues inodsirables
{cas Miras sont mis en permanence)

Miza an ou fars service du equencemalre

Enposition 37 parmet de Coriilen ks Sionaux recus en mode receptan
(pussance oes sIgnauy requs)

En position RE/ permet de vénher la puessance HF [watts) e moda emassion.

Imdication de |z frequence ducanal utilise

Une pedter LED s'allume de coeur verte en maode réception et passe en coulaur rouge
oés que ke 0S5 9000 F s en mode émission,

Facile a lre. il indique de canal selechicnne pas e gros bouton de regiage a indication
analogigue silug justz en dessous



Mode d'emploi

PANNEAU ARRIERE
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2. POWER Line prise chassis a3 plots acoeple ur cardon d'alirmenfalion avec onss a
detrompeur. Aimentation de 13.8 Volls maximum

21, EXTS.P Cette prise jack de 3.5 permét de connetter un laut-parienr supplémentaing
(voir catalogue DIRLAND SA)
Altention | e fait de brancher un baparour supplementame commute aulcmatiguernent
le haut-parleur moorpore dans e DES 9000 F

22. ANT. Prize d'antenne de type standard S0 259, Cetle pnse oemet de brancher mimponts guel
type d'antenne CB avssi bien de base fixe que mobile

Microphone PRESS-TO-TALK

L'émetteur-receptsur est commande par le bouton Press-o-talk ou mecro En pressant ce boulon e mode d'emission est amarca |
relacher fe boutan pour revenir en mode de récepticn

En mode demizsion tenir e micra 3 queiques cenfimetres de fa bouche st parler distinclement. Tn emet parfaitement ces signaus
avec un microphong 'dynamic” dune impédanca (basse) de 500 Ohms

Procédure d'operation pour recevoir
* Important : assurez-vous d avoir branché I'antenne, le microphone et d'avoir mis I'appareil sous tension.

1°. Metire sur posiicn ON paur aflener Tappareil. Les vu-melres. [indicatenr de canaux et de lonclion doivant salimer
2", Temporairement. matire le bouton sur mode AM.

&, Toumner fe bouton squelch entigrement dans le sens conlraime das aiguilles dune montre &1 regier l2 volume pour Une ecoute
cofrecle

4°. En cas de bruds de fond provenant du haut-parielr, loumer doucement ke bouton o Souelch dans le sens des aiguilles d'une
Montre Wsqu s ce gue e bruit disparaisse (on ne doit entendre aucun bt Laisser I8 bouion de Squelch sur calle poson | o6 dermer
Bst comectament roghé. Le recapteur restera silencieux usqud receplion Gun signal. Ne as trop taumar le boutan du Sguelch dans le
sens de la montra singn les signaux de plus Taible puissance Bsquent oa ne pas ére perous.



5 . Rewcher g clarheur et placer sur posinon centrale {12 heuresi.
B . Selectionner le mode d'opération desire CW. FM. AN USB ou LS8 et regler le clanfisur

7 . Gelechionner le canal désirs 3 V'aide du commulateur de seleciion des bandes puis par le sélocteur de canaux
Procédure d'opération pour émettre :

1 . Selechonnar la canal &l 's mode damesion
2. 5ile canal es? distnct, reldcher fie bouton Push-to-Talk sur ie micraphone. Parer d'une voix normake

Bip dappoint @ votre posle 31 doté d'un systeme special pour sIgnaler aux awlres stations que vous allez revenmr en made ge
ieception. Four ilustrer cette fonclion: chaque fes que vous reiachez le Doulon Push-to-Talk du micre pour fevenir &n mode de
egaphon. un bip sonare est autcmatiquernent déclenche.

PREES TI-TALK QN PRESE.TO.TALK QOFF

Commande de Gain micro :

Iz peste possede ur circuit de preampliication pour augmenter le gain micro. Actonnaz cetle commands pour obienir ul gain msn a
VOLTE CONMVEnance.

Hole ; lorsque I'an pousse le gain micro {bouton) au maximum. le microphone peut aussi capler des bruits de fond. En cas de
bruits trop importants, une baisse du gain micro ameéliorera la situation.

Mesure SWR

I plupar des anlennes sont reégléas &n using mais le maximum d'eflicacite de lamtenne peut Btra stteint en ajustant [3 longueur de
“aite anfenne an utilisant k& vo-metre SWH mone sur Papparel. Ce reglage peut ameliorer |e taux d'onde permaneste de Fantenne
WAL Le SWR vous permeat de determingr |adaptation de | anienne ot de ses cables sur femelieur-recaptor

1. Melire 'appared en mode de récephion selon la rbricue “Procedure diopération pour recevoir.
2 . Placer le selecteur de modes sur position AM - le bouton SWR-CAL sy "CAL

3°. Preszer le bouton "Fosh-1o-Taik™ sur le mucrophons &t lourmer 13 commande cakation gans i sens de la mantre ideimer dackn)
nour quee laiguile du vis-métre SWH coincide exactement avec lindication “SET' puss refécher |2 bouton Push-to-Tafk!

4  Dwsposer le bouton SWR-CAL sur posifion BIWH et & nouveau. relacher le bouton “Push-io-Talk” On peut lire directement fe SWA
48 l'antanne sur fechalie.

Note : un SWR en dessous de 2 ou moins est préférable lorsque celui-cl indique une puissance d'émission a plus de 95%,



Schéma de branchement du microphone

PIN N 1
PIN N2
PIN N*3
PINN" 4

MASSE AUDIO

AUDIO
EMISSION

RECEPTION

—— T K

ERURLED
RING HOUSING
) .

Eii [ CABLE CLAMP
RECEPTACLE ."1 RETAINER SCREW(Z2]
RETAINING
SCAEW

A, MICROPHONE CONMECTOR ASSEMBLY

WASHER

B. MICAROPHONE CONNECTOR DIGASSEMEBLED FOR WIRING




Facteurs modifiant la portée efficace de la CB

Le sont essentellemen las memes lacteurs que SoUE qui gpliresent oo hmaen

: les performances des auties ragios AM ou FM dang los vahicules en
frequence-canal deplacament.

+ Les ferraing actidentes (montagnes. vallees ) pewven]anigrrampre ol

Carte de correspondance

FREQUENCE | CANAL FRANCE | CANAL USA| mitar |2 Iransrission ¢es sionaus,
26.965 MHz 1 1 + Temps : vous devez vous aftence a ce que la porlée de vatre CB solt réduite
25,975 MHz 2 2 ipeut £tre de fagon as importante) en cas de perurbation atmospharioue felle
25,985 MHz 3 3 que arage. o ChUle de naige épaisse Les taches solaires pelnant eoalement
affectar lgs peromances CB.
2r.005 MH2 1 4 « Obstacles ; en cas d'obairuction, comme dans un turnel, un garage tu un
27 015 MHz ] 5 parkirg souteman par exemple, la réeaption el Femigsion CB peuvent alrg
27025 MHz E & totalement snpossles. Les parlanmances maximales d'amissicnreception sont
57,035 MHz 7 7 obtenues sut lemain plal & aves des corditons metéeriigicues slables {mas
o7 055 MHz " 8 pas nacessamemsnt deg_ageas:'. :
Si dans de lelles condilicns, |a plage de fréquences de réceplion efiecinve st
27.065 MHa 8 4 lirites, vesilie? que vore CB st comeciement connactée &t que lantenne est
27.075 MHz 10 10 correctement reqlée. Si vous ne parvenez pas a oblenir des resullats
27.085 MHz 11 11 concluants, cantactez votre revendeus
27105 MHz 12 12 * Sources de parasitage
37 115 MHz 13 13 S vous rencontre des probremes de parasiles anonmal Seux-or proviennent
5T 135 MMz 13 1 proablement de worre vEhicule. Lin émeteyr-racepieur CB esl s enzible of
i peut. en conséquence. capter des signaux parasites et les amplifier. En
i 27135 MHz 15 15 padiculier si la source des interferences se frouve & proxmite de lunité CB
+ 27,155 MHz 1% 16 (quelques dizaines de centimaties). Les bruits parasites que vous entendaz
' 27.165 MHz 17 17 provienneni tres ceraitement dun element exténeur a la GB ellz-memeé. En
57175 Mz 18 18 effet, les composants de wotre OB onl ele congus o maniers 3 minimiser lag
R M3 o 19 imefarences el paiukaions internes {par ex | a2 laide danlipaasias).
Bt ot i = « Probiémes et solutions :
27215 MHz 21 2 Il exisle frequemment des salutions simples qui permetient de reduie ou
27225 MMz I 22 suppnmer les interfarencas ef bruls parasites
27255 MMz 25 E|
27235 Ntz 23 ad - Suppression des bruits parasites :
27.243 MH2 H 25 Le systeme d'allumage du vehioule a5t ung source fres frequents de parasiage.
27 265 MHz 26 %% Pour determangr 5 le systéma d'afumage de volre vehicule &3 A longine des
o557 MM 27 27 bruils parasiios, coupaz kb contact gt pasitionna? 12 clef sur & (Accessoires). De
celte mamigre. e systeme d'allumage est coupe el ne peut induire
27285 Mz i 28 direrférentes tout an maintenant volrg CB ahmentée.
27.253 MHz =) 28 Si lgg parasies disparaissent, lo systeme d'allumage g8l 8 13 source du
27.305 MKz k] n orobleme Les parastes peavent &tre induits par différents elémenis du sysfeme
37,315 MHz 7 1 dallumage. Les bougies et les cables dallumage sort gencralemant la source
97 975 MHz 12 13 da parasitage 12 plus impartante
27.335 Mz . # Pour supprimer ¢ type de bruils, vous pouvez prendre les mesures
27.345 MHz H 34 suivantes :
21355 MHz 3 A » installez des bougies munies d'une résistance d'antiparasdags integrée
2TiREA M 4 5 v instalier des embolls de résislance suries DOUGRRS
SN # 4 » ulilisez des cabies blindes contre les amissions radios antie les bougies
27,385 MHz # o &l e disfnbideur ains gu'enira le disinbuteur 2t 3 babine
27.395 MH:2 kL a9
27,405 MHz L 1i] 4




Rempaces 125 anciens elements par dos pioces neuves approprices of choches Log mise au pant ol malewr. Generalerment ces
mesuses permelient oo supprimer |a plupart tes brats parasites. [a plupan des woituras modermes sent Bquipses de ce gonre de
conductiurs. Pour 3avor s valre vehicule &~ astocguipe. consy lez e masuel centretes faumn gar [e fabr cant oL fe Sonice. dfpies:
vente de votre revendeur. 5oce nos! pas e cas vous FOLWES ¥0US [rOCUTE T CES COMpOsants cher 'es disirbuten-s 42 pigces
detachaes. 5 v0LS 30250002 queidues nobons de mésamque. vous polvez an assurer hinstaliation

Attedlion - n'entreprenez aucune modification au reparation importanle de volre systeme d'allumage sans l'aide d'un
professionnel ou 5ans experienca lechnigque seérieuse.

Generateur : des eiacelles au nwedu des balais. ducs 3 Pepgrassemont du colecteur paLyent prowoquar un effel de pleurage
desagreable. Pour szmedier a ce probleme. netloyez les surfaces encrassées a l'side de foile emer =2 e les rainwies aves un pesit
cuhl paenti.

Régulateur : [& regulateur de fension peut eqalemeant étre source de bruds patasies 5 1a° batte-e est chargee ef qus fes relais sonf
gontinugliement actives el désactives. Pour eliminer ces bruts. installez des condensateurs de passage coaxaux sur les orouis
dentreeat da sarfie dy regulataur

Alternaleur ! les bagues cokectrices de 'altemateur dowvent egalernent elre maintenues propres et les cortacts toumants en boe etar
fe Gnetonneament afin de reduire a0 mimmuam les bruils parasies
Par aillcurs, |a borme dallumage dun régulatewr alternatéur monocomact deviail e eguipee dun convdensateur coaxal Pour un
asemaleur adeys Soatacts. un deuxieme condensateur doit &t insfalle sur la barne battene De plus il peut &tre nécessaire disoler e
pulateur de lalernatewr 2l aide dun tindage: Dans og cas assurezvous e relier 31 masse e deux extramitgs du blindage.
Les accessores el insfruments de conduite de. volre wahicule ventialeurs, dignotants, moleur d essuies-glaces commarkie slecinque
s Witras b SO0 pariois souree de bruits parastes qui pauvent Btre réduils pu suppimes & ‘aide de condensateurs coaxiaus
(COnSUtEE |2 SEFVIDE ARTES-vente 08 volre vehiculg]

&8 roues gt les pnous pauvent agalement induire des brulls parasites. Les parasies provenant des mues peuvent pre sUpOHMes en
IRsla-ant Jes 1ess0rs anlislalkjues orlre 13 lusae ou meyed de roue ot fa coupelle de graissage: Les bruifs parasiles proverant des
pReds peuvent el elimmes en apgliguant de la poudre arlsiatigue a lintériear des raues

Facteur meteéorcloglque : lors dur drage, des bnnts parasites pouvent &tre induns par eHet cormna sur lantenne Ce phénomene
apparait o plus frequemment avec les antennes foust. 5 cefle situation se prodel, 1a seule soluhion sansiste 3 attendre qua forage se

ChSSiE DU 5'eldgne



Problémes communément rencontrés avec les émetteurs-récepteurs
CB
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« Salectaur o canal défeciueux

Attentian : le fusible de 2 ampéres livre avec i'unité ceniraie de votre CB offre une prolection
importante.

Il conwient de ne pas retirer ou remplacer ce fusitle par un fusible de calibre supérieur.

L'usage d'un fusible inadapte résulterait en une surchautfe de 'unité principale de l'emetteur-
recepteur qui pourrail provoquer des dommages ou en incendie de volre CB etiou du vehicule.

5i, aprés remplacement, le fusible 2 A neuf fond a nouveau. faites verilier votre CB par un
spécialiste.



Comment converser avec votre CB radio ?
“

Vous serez sans doute derouté au débiut par e langage tizare ulilisé par les clbistes, Bher que nullament obfigateire, & cods "0 est
an eftet res frequemment employe. Son ongine remonle sux premieras TANSMISSIONS 8N MOTse OU une association de 3 lelies
(commengant par O signifiail une phrase compléle permenant ne lizison phus rapide. paricuberement lorsque les conditions. de
lransmission saient difficies

Encare martenant d 6! quelqueios plus simple de dire 'GH T 77 que "07od emetiez-vous 7

Le code "0 est dgalement intarnational et st vous prononcer les letties a langlaise, vos correspondants elrangers vous
womprendrant. Guoigu'l en soit, rien abusez pas, mas essayez B connalie du moms o5 abréviatians suvantes

Code "Q"  Signification : Abreviations de trafic
lel ORA e Feu précis tun} ?ﬂ e
_ {une une femme
fla) QARG 12 frequence (i GRPP ur! pait gargan
(chuy GAM  du broudlage {une} IR pepéte una petite file
0RO fort bon o fun) TX U Ematieut
. oAP T —— L pu;n-pull & roulates Lng vorure
I ' pnpouche
fum QRT  un At durabie, cesser un) mikepattes UM CAMIOR
funp GREX  un arrét momentang, s'interompre lunj S-metre un vu-medre indiguant le niveau
e} QA Finidicatit, donner lindicaht OE5 SKIMALX resus
{dub 0SB du lading fdonner un regon indiues comment I'on resoil
. . L comespondant
fune} Q5L Une carte postala perscrnskede L 55 Irés for, S5 moyen 53 faitle.
fle) Q54 largent, ke prx i 52 tres faible
le| QST Ie groupe qui converse s A1 i i i _
(un} Q8P un messane & transmettre {di::] i s la propagation 4 longue distance
{le} WX & temps (métdo)
{un] QSY un deplaterment, changar de Indtguence 73 salutations cowrantes
feh GTH le leux appraximeanf | B8 salutations infimas (hons baisers)
HI hilasile, ponclue des expressions
plaisanies
| break appel Indiquart fe césir de $6 mélar
aun 350
position 144 [ou PPP elre alionge
[ umgasto Lin rapas
le pro e travail
Ca appel géngral
105 lawx 8 onde slalionnaire
Importé et distribué par
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