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0RO PRESHIENT

NE CONFONDEZ PAS !

Les modéles EURO-PRESIDENT sont des transceivers réel-
lement adaptés au marché européen.

Le MADISON est un transceiver en station fixe de la gamme
EURO-PRESIDENT équipé en 320 canaux AM/FM/SSB.

Il représente actuellement la plus compléete et performante
station de base que vous pouvez imaginer. Tout, absolu-
ment tout, est & votre disposition.

Il est équipé de ce dont vous pouvez avoir besoin : gain
microphone, gain en réception, prise pour casque, grand
haut-parleur de haut rendement séparé, horloge pour mise
en route automatique.

Il est impossible de tout vous citer. Venez le voir, vous en
serez convaincu.

Le MADISON de chez EURO-PRESIDENT :

le plus COMPLET des plus GRANDS.

caractéristiques techniques

* Modéle : MADISON (version européenne)
e Capacité : 80 canaux AM - 80 canaux FM - 80 canaux USB -
80 canaux LSB -

e Dimensions : 380X290X120mm. (boitier en acier).

e Poids : 3500 g.

e Emetteur : piloté par quartz - puissance d'émission :

AM 4W - FM 4W - SSB 12W.

e Modulation : 100% ajustable a travers le gain micro.

e Récepteur : piloté par quartz synthétiseur.

* Sensibilité du récepteur : AM inférieure 20,3 pV avec 10 DB
signal/bruit.

e Sélectivité : supérieure 280 DB.

e Composants : 50 transistors, 3 FET, 6 IC, 68 diodes, 7 LED.
e Consommation : sans modulation 2A-avec modulation 3A.
» Portée : la portée varie en fonction de I'emplacement et de
I'antenne. En principe le minimum entre deux stations
fixes sera de 30 km en AM. |l peut étre de plusieurs milliers
en SSB.

régles générales d’utilisation

o Alimentation (1). — Branchez directement sur le réseau
(220 V) la prise prévue a cet effet.

s Connecteur d’antenne (2). — Sur cette prise S0-239,
vous pouvez brancher une antenne fixe correctement réglée
et connectée par un cable coaxial 50 ohms (GP-27 5/8).

¢ Microphone (3). — Branchez le microphone sur la fiche
prévue a cet effet.
« Potentiomeétre marche-arrét volume (4). — Tournez le

potentiométre vers la droite pour la mise en marche et
réglez le volume.

« Squelch et PA (5). — Vous pouvez éliminer le bruit de fond
en tournant lentement ce potentiomeétre vers la droite. Ne
tournez pas trop sinon vous risquez de bloquer le récepteur

1. Alimentation 14. Touche TOS et

7. Haut-parleur.

2. Connecteur 8. Commutateur. Modulation.
d'antenne d’émission. 15. Touche AM/FM

3. Prise microphone 9. Gain microphone 16. Touche-Hi/Lo

4. Potentiométre M. A.- 10. Gain réception. 17. Commutateur
volume. 11. TOS-métre d'alarme.

5. Commutateur P.A. 12. Commutateur 18. Commutateur
et squelch. AM/USBI/LSB. d'horloge.

13. Clarifier 19. Prise casque.

6. Sélecteur de canaux

et I'appareil ne fonctionnera plus que si la station opposée
se trouve & une trés courte distance.

En position PA, vous pouvez vous servir de votre poste en
tant qu’amplificateur de basse fréquence.

o Sélecteur de canaux (6). — Positionnez sur le canal choisi
(1240 x 2).

o Haut-parleur (7). — L’appareil dispose d'un haut-parleur
séparé de forte puissance.

¢ Commutateur d’émission (8). — Appuyez sur ce bouton
situé sur le microphone pour parler & voix normale a 5 cm
de distance et relachez-le pour écouter la réponse.
ATTENTION. — Ne jamais émettre avant d’avoir branché
une antenne correctement réglée avec le TOS-métre.

« Gain micro (9). — En principe toujours tourné a fond a
droite.

« Gain réception (10). — En principe toujours tourné a fond
adroite.

TOS-meétre (11). — Réglez correctement votre taux d'ondes
stationnaires avant toute émission.

¢ Commutateur AM/USBILSB (12). — En positionnant celui-
ci sur AM vous émettez ou recevez en modulation d’ampli-
tude. La position USB (bande haute BLU) ou LSB (bande
basse BLU) vous obtiendrez le mode de modulation en
bande latérale unique lequel devra étre correctement réglé
avec le clarifier (13). La SSB (BLU) vous permettra d’avoir
des portées infiniment supérieures & la modulation d'ampli-
tude (AM).

e Touche TOS et modulation (14). — Positionnez sur TOS
pour effectuer votre réglage du taux d’ondes stationnaires
en accord avec le potentiomeétre (11), et positionnez sur
modulation pour effectuer le contrdle de votre modulation.

e Touche AM/FM (15). — En positionnant celle-ci sur AM,
vous émettez ou recevez en modulation d’amplitude. En po-
sition FM, vous obtenez la modulation de fréquence en
émission ou réception.

e Touche HilLo (16). — A travers celle-ci vous obtenez les
canaux : 1240 (Lo)412a80(Hi).

accessoires conseillés

Antenne TAGRA/GP-27 1/2 ou GP-27 5/8 ou bien en direc-
tionnelle I'antenne BT-3 et le rotor R-50.
En PA : haut-parleur externe DH-10.

garantie

Tous nos transceivers sont garantis durant 6 mois pour
toute piéce reconnue défectueuse d’origine a partir du jour
de vente et sur présentation de la facture d’achat, al’excep-
tion du transistor final, antenne micro et frais de transport
éventuels.
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