FAIT PARTIE DE LA NOUVELLE GENERATION.
CARACTERISTIQUES: 40 canaux AM-FM. Puissance de sortie
HF: 4 W créte. Sensibilité AM 0,4 uV (10 dB S/B), FM 0,5 uV (20 dB
S/B). Sélectivité 70 dB.

COMMANDES ET FONCTIONS: Sélecteur de canaux. Réglage volu-
me M/A. Squelch. Affichage numérique du canal choisi. Indication du
niveau par led. Gain micro. Gain RF. Tonalité. Commutateur PA/CB.
Filtre anti-parasites NB/ANL commutable. Présélection canaux 9 et
19. Elimination des parasites haute-fréquence (HI-CUT). Mesure du
TOS. Led RX/TX. - '
DIMENSIONS (mm): Largeur 170 . Hauteur 50 . Profondeur 230.

N° D'HOMOLOGATION P.T.T: 89/001 CB

LE PRESIDENT AM/FM LE PLUS COMPLET.
CARACTERISTIQUES: 40 canaux AM-FM. Puissance de sortie HF:

4 W créte. Sensibilité 0,5 uV (10 dB S/B). Stabilité en fréquence

0,001%.

COMMANDES ET FONCTIONS: Sélecteur de canaux. Réglage volu-
me M/A. Squelch. Affichage numérique du canal choisi. Indication du
niveau par vu-métre. Gain micro. Gain RF. Tonalité. Filtre anti-para-

sites ANL ou NB/ANL commutable. Tos-métre incorporé. Puissance

de sortie réglable. Roger beep débrayable. Led RX/TX.
DIMENSIONS (mm): Largeur 185 . Hauteur 55 . Profondeur 240.
N° D’HOMOLOGATION P.T.T: 84/003 CB.

UN PRESIDENT TRES SEDUISANT (SS-360).
CARACTERISTIQUES: 40 canaux AM-FM-BLU. Puissance de
sortie HF: 4 W créte. Sensibilité AM 0,5 uV (10 dB S/B), FM 0,5
uV (20 dB S/B), BLU 0,15 pV (10 dB S/B). Stabilité en frequence
0,001%. Sélectivité 60 dB.
COMMANDES ET FONCTIONS: Sélecteur de canaux. Réglage
volume M/A. Squelch. Affichage numérique du canal choisi.
Indication du niveau par vu-metre. Gain micro. Gain RF. Tonalité.
Filtre anti-parasites NB/ANL commutable. Présélection canal 9.
Tos-meétre incorporé. Clarifier (fine/coarse). Led RX/TX.
DIMENSIONS (mm): Largeur 185 . Hauteur 55 . Profondeur 240.
N° D’HOMOLOGATION P.T.T : RICHARD: 87/009 CB.
SUPERSTAR 360: 84/015 CB..
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LE DERNIER NE DES PRESIDENT AM/FM.
CARACTERISTIQUES: 40 canaux AM-FM. Puissance de sortie HF:
4 W créte. Sensibilité 0,5 uV (10 dB S/B). Sélectivité 70 dB
COMMANDES ET FONCTIONS: Sélecteur de canaux. Réglage volu-
me M/A. Squelch. Affichage numérique du canal choisi. Indication du
niveau par led. Gain micro. Gain RF. Commutateur PA/CB. Filtre anti-
parasites NB/ANL commutable. Présélection canal 19. Led RX/TX.
DIMENSIONS (mm): Largeur 150 . Hauteur 50 . Profondeur 210

N° D’HOMOLOGATION P.T.T: 90/004 CB
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BELONGS TO THE NEW GENERATION.
SPECIFICATIONS: 40 AM-FM channels. Power output 4 W.
Sensitivity 0.4 uV (10 dB S/N), FM 0,5 uV (20 dB S/N). Selectivity
70 dB.

CONTROLS AND FUNCTIONS: Channel selector. Volume with
power ON/OFF control. Squelch. S/RF led meter. MIC gain. RF gain.
Tone control. PA/CB switch. NB/ANL switch. Instant channel 9 and
19 switch. HI-CUT switch. SWR measurement. TX/RX led indicator.
SIZE (mm): 170 Width . 50 Height . 230 Depth.

UN PRESIDENT TRES SOPHISTIQUE (SS-120).
CARACTERISTIQUES: 40 canaux AM-FM. Puissance de sortie

0,001%.
COMMANDES ET FONCTIONS: Sélecteur de canaux. Réglage volu-
me M/A. Squelch. Affichage numérique du canal choisi. Indication du

ou NB/ANL commutable. Tos-métre incorporé. Réducteur de puissan-
ce. Led RX/TX. i
DIMENSIONS (mm): Largeur 185 . Hauteur 55 . Profondeur 240.
N° D’HOMOLOGATION P.T.T: ROBERT: en cours.
SUPERSTAR 120: 84/017 CB.
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THE MOST COMPLETE AM/FM PRESIDENT.
SPECIFICATIONS (*): 120 AM-FM channels. Power output 15 W.
Sensitivity 0,5 1V (10 dB S/N). Frequency stability 0,001%.
CONTROLS AND FUNCTIONS: Channel selector. Volume with
power ON/OFF control. Squelch. Channel indicator. S/RF meter. MIC
gain. RF gain. NB/ANL switch. SWR calibration knob. Roger beep
switch. HI/MID/LOW band selector. TX/RX led indicator.

SIZE (mm): 185 Width . 55 Height . 240 Depth.
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LE PREMIER PRESIDENT EN BLU.
CARACTERISTIQUES: 40 canaux AM-FM-BLU. Puissance de sortie
HF: 4 W créte. Sensibilité AM 0,5 uV (10 dB S/B), FM 1 uV (20 dB
S/B), BLU 0,15 pV (10 dB S/B). Stabilité en fréquence 0,001%.
Sélectivité 60 dB.

COMMANDES ET FONCTIONS: Sélecteur de canaux. Réglage volu-
me M/A. Squelch. Affichage numérique du canal choisi. Indication du
niveau par vu-métre. Tonalité. Clarifier. Gain micro. Gain RF.
Commutateur PA/CB. Filtre anti-parasites NB/ANL commutable. Led
TX/RX.

DIMENSIONS (mm): Largeur 185 . Hauteur 55 . Profondeur 250.

N° D'HOMOLOGATION P.T.T: 84/023 CB.

ISHEA

AN ATTRACTIVE PRESIDENT (SS-360).
SPECIFICATIONS (*): 120 AM-FM-SSB-CW channels. Power out-
put 5 W AM/FM/CW, 12 W PEP SSB. Sensitivity AM 0,5 uV (10
dB S/N), FM 0,5 uV (20 dB S/N), SSB/CW 0,25 uV (10 dB S/N).
Frequency stability 0,001%. Selectivity 60 dB.

CONTROLS AND FUNCTIONS: Channel selector. Volume with
power ON/OFF control. Squelch. Channel indicator. S/RF meter.
MIC gain. RF gain. NB/ANL switch. Instant channel 9. SWR cali-
bration knob. Clarifier (fine/coarse). HI/MID/LOW band selector.
TX/RX led indicator.

SIZE (mm): 200 Width . 60 Height . 260 Depth.

HF: 4 W créte. Sensibilité 1 pV (10 dB S/B). Stabilité en fréquence

niveau par vu-metre. Gain micro. Gain RF. Filtre anti-parasites ANL

THE LATEST AM/FM PRESIDENT.
SPECIFICATIONS: 40 AM-FM channels. Power output 4 W.
Sensitivity 0,5 uV (10 dB S/N). Selectivity 70 dB.

CONTROLS AND FUNCTIONS: Channel selector. Volume with
power ON/OFF control. Squelch. Channel indicator. S/RF led meter.
MIC gain. RF gain. PA switch. NB/ANL switch. Instant channel 19
switch. TX/RX led indicator.

SIZE (mm): 150 Width . 50 Height . 210 Depth.

A WELL ADVANCED PRESIDENT (5S-120).
SPECIFICATIONS (*): 120 AM-FM channels. Power output 7 W.
Sensitivity 0,1 1V (10 dB S/N). Frequency stability 0,001%.
CONTROLS AND FUNCTIONS: Channel selector. Volume with
power ON/OFF control. Squelch. Channel indicator. S/RF meter. MIC
gain. RF gain. NB/ANL switch. SWR calibration knob. Power reducer.
HI/MID/LOW band selector. TX/RX led indicator.

SIZE (mm): 185 Width . 55 Height . 240 Depth.

THE FIRST SSB PRESIDENT.

SPECIFICATIONS (*): 80 AM-FM-SSB channels. Power output 4 W
AM/FM, 12 W PEP SSB. Sensitivity AM 0,5 uV (10 dB S/N), FM 1 uV
(20 dB S/N), SSB 0,25 uV (10 dB S/N). Frequency stability 0,001%.
Selectivity 60 dB.

CONTROLS AND FUNCTIONS: Channel selector. Volume with
power ON/OFF control. Squelch. Channel indicator. S/RF meter.
Tone. Clarifier. MIC gain. RF gain. PA switch. NB/ANL switch. TX/RX
led indicator.

SIZE (mm): 185 Width . 55 Height . 250 Depth.
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LE PRESIDENT LE PLUS CONNU AU MONDE.
CARACTERISTIQUES: 40 canaux AM-FM-BLU. Puissance de
sortie HF: 4 W créte. Sensibilit¢ AM 0,5 uV (10 dB S/B), FM 0,5
uV (20 dB S/B), BLU 0,15 uV (10 dB S/B). Stabilité en fréquence
0,001%. Sélectivité 60 dB.

COMMANDES ET FONCTIONS: Sélecteur de canaux. Réglage
volume M/A. Squelch. Affichage numérique du canal choisi.
Indication du niveau par vu-meétre. Gain micro. Gain RF.
Commutateur d'intensité d'éclairage de l'afficheur et des com-
mandes. Filtre anti-parasites NB/ANL commutable. Roger beep
débrayable. Clarifier. Led RX/TX.

DIMENSIONS (mm): Largeur 200 . Hauteur 60 . Profondeur 260.
N° D’HOMOLOGATION P.T.T: 84/001 CB

LE TX LE PLUS COMPLET DE SA GENERATION.
CARACTERISTIQUES: 40 canaux AM-FM-BLU. Puissance de
sortie HF: 4 W créte. Sensibilit¢ AM 0,5 uV (10 dB S/B), FM 0,5
uV (20 dB S/B), BLU 0,15 uV (10 dB S/B). Stabilité en fréquence
0,001%. Sélectivité 60 dB.

COMMANDES ET FONCTIONS: Sélecteur de canaux. Réglage
volume M/A. Squelch. Affichage numérique du canal choisi.
Indication du niveau par vu-métre. Gain micro. Gain RF. Filtre anti-
parasites NB/ANL commutable. Roger beep débrayable. Clarifier
(fine/coarse). Led RX/TX.

DIMENSIONS (mm): Largeur 200 . Hauteur 60 . Profondeur 260.
N° D’HOMOLOGATION P.T.T: 84/014 CB.

THE MOST COMPLETE TX OF ITS GENERATION.
SPECIFICATIONS (*): 226 AM-FM-SSB channels. Power output
10 W AM/FM, 21 W PEP SSB. Sensitivity AM 0,5 uV (10 dB S/N),
FM 0,5 uV (20 dB S/N), SSB 0,15 uV (10 dB S/N). Frequency sta-
bility 0,001%. Selectivity 60 dB.

CONTROLS AND FUNCTIONS: Channel selector. Volume with
power ON/OFF control. Squelch. Channel indicator. S/RF meter.
MIC gain. RF gain. + 10 KHz frequency shift switch. NB/ANL swit-
ch. Roger beep switch. Clarifier (fine/coarse). Band selector.
TX/RX led indicator.

SIZE (mm): 200 Width . 60 Height . 260 Depth.

I'export. Leur utilisation est interdite en France.
International CB norms for export only. Their use is forbidden in France.

THE WORLDWIDE KNOWN PRESIDENT.
SPECIFICATIONS (*): 120 AM-FM-SSB channels. Power output
10 W AM/FM, 21 W PEP SSB. Sensitivity AM 0,5 uV (10 dB S/N),
FM 0,5 uV (20 dB S/N), SSB 0,25 uV (10 dB S/N). Frequency sta-
bility 0,001%. Selectivity 60 dB.

CONTROLS AND FUNCTIONS: Channel selector. Volume with
power ON/OFF control. Squelch. Channel indicator. S/RF meter.
MIC gain. RF gain. Dimmer switch. NB/ANL switch. Roger beep
switch. Clarifier. HI/MID/LOW band selector. TX/RX led indicator.
SIZE (mm): 200 Width . 60 Height . 260 Depth.




